
Entrega
O transporte deve ser efetuado em veículos cobertos para evitar a absorção de humidade.

Processamento e armazenamento
Ao manusear e armazenar o produto, devem ser observadas as instruções gerais de saúde e segurança no trabalho;
Armazenamento em local seco na embalagem original, o teor de humidade do ar não deve exceder 80%.

CBG Basalt Roving
TDS-No. 1200
O CBG Basalt Roving é um material moderno de alta tecnologia que proporciona uma elevada resistência, boas propriedades
mecânicas, grande gama de aplicações térmicas, elevada resistência química, baixa condutividade térmica e alta resistência
eléctrica.

100% natural
Antibacteriano
Resistente à corrosão
Termor resistente
Incombustível
Não arde
Reciclável
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As informações técnicas sobre os nossos produtos reflectem o estado dos nossos conhecimentos no momento da impressão. Por conseguinte, deve ser sempre
utilizada a última edição da ficha de dados, uma vez que a nossa experiência e os conhecimentos estão em constante evolução. Em caso de dúvida, contacte-nos. A
aplicação apresentada é apenas exemplificativa e pode variar em casos individuais. Por conseguinte, não é não é relevante para efeitos de responsabilidade. Aplicam-
se os nossos termos e condições gerais, que também podem ser encontrados na nossa página inicial.

Sujeito a alterações

Dados

Rocha basáltica.
Grelha reforçada para a construção de estradas, barras reforçadas e fixações, tecidos
técnicos, tubos compósitos da CBF, reservatórios compósitos, cabos compósitos, etc.
600, 1200, 2400, 4800.
10 / 13 / 17.
650 / 600 / 550.
2,0 – 4,5.
>3100.
2600 – 2800.
<1,0.
0,4.
0,031 - 0,038.
-250 até +650.

Propriedades 

Material
Áreas de aplicação

Densidade linear nominal, tex 
Diâmetro do monofilamento, μm 
Carga de rutura linear, mN/tex 
Alongamento na rutura, %
Resistência à tração, MPa
Densidade, kg/m³
Teor de humidade, %, max  
Perda de massa aquando da ignição, %
Capacidade térmica, W/mK  
Temperatura de aplicação, ºC 


